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Kontaktierung mit Vakuumhaube

Contacting with vacuum cover

noch verbreitet, noch dritten Personen in sonstiger Weise zugaenglich gemacht werden, noch anderweitig missbraucht werden.
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schriftiche vertragliche Regelung besteht, darf sie ohne ausdrueckliche vorherige Einwiligung weder vervielfaeltigt,
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Snap lock

LP-Dicke des verwendeten

Proflings beachten!
Be aware of the thickness

of the PCB you plan to use!

SchnappverschluB

Senkungen fur die Niederhalterstempel und die oberen
Kontaktstifte sind entsprechend anzupassen.
max. Abstand zwischen LP und NHS 0,3 mm
Counterbores for push rods and the top test probes have
to be adjusted accordingly.

Max. distance between PCB and NHS 0.3 mm
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Kontaktierung mit Niederhalter
Contacting with pressure frame unit
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LP-Dicke des verwendeten
Proflings beachten!

Be aware of the thickness
of the PCB you plan to use!

Senkungen fur die Niederhalterstempel und die oberen
Kontaktstifte sind entsprechend anzupassen.

max. Abstand zwischen LP und NHS 0,3 mm
Counterbores for pushrods and the top test probes have
to be adjusted accordingly.

Max. distance between PCB and NHS 0.3 mm
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Zusatzkontaktierung
Additional contacting unit
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Counterbore

Signallbergabe
Signal transfer

KT-254W3E12__ADA
+0,01

®1,98 0

Freibohrung bei Platten > 10 mm Dicke

Klemmlange 10 mm, @KS +0,3 bis 0,5 mm

Clearing hole for plates > 10 mm thick

Clamping length 10 mm, @receptacle 0.3 fo 0.5 mm

KS-Bohrungen in ESD-lackierten Fldchen nach dem Lackieren

ca. 0,5mm tief freisenken, @ = KS +2 mm aber min. 3 mm.
Countersink receptacle holes in ESD-coated surfaces after coating
approx. 0.5 mm deep, @ = receptacle +2 mm but min. 3 mm.
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Kontaktierung von oben

Top contacting
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Gefederte Kontaktstifte
z.B. GKS-100
Spring-loaded test probes
e.g..GKS-100

LP-Dicke des verwendeten
Pruflings beachten!

Be aware of the thickness
of the PCB you plan to use!

Senkungen fur die Niederhalterstempel und die oberen
Kontakistifte sind entsprechend anzupassen.

max. Abstand zwischen LP und NHS 0,3 mm
Counterbores for push rods and the top test probes have
to be adjusted accordingly.

Max. distance between PCB and NHS 0.3 mm
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Anfriebseinheit

Drive unit Bezugsfldche fur Fertigung

KS-Bohrungen in ESD-lackierten Fidchen nach dem Lackieren
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und Ausbau! - ) -
ca. 0,5mm tief freisenken, @ = KS +2 mm aber min. 3 mm.
Eneofﬁrefggte ?.L;]rfogr?df%r stomising| . ) Receptacle holes in ESD-coated surfaces after coating
© vtacturing v SINg: Verstdrkungsleiste approx. 0.5 mm deep countersink, @ = receptacle +2 mm but min. 3 mm.
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Bei Durchbiegung der Niederhalterplatte, bedingt durch
eine einseitige oder hohe Kontaktkraft, sind

4,3 Arbeitshub
Stroke

Dicke der Leiterplatte (LP) beachten!

Verstérkungsleisten anzubringen. (sieche Zubehdr) Be aware of the thickness
If the pressure frame plate bends due to either one-sided of the PCB you plan to use!
force or high contacting force, reinforcement bars should

be mounted (see accessories) Senkungen fir die Niederhalterstempel und die oberen
Kontakistifte sind entsprechend anzupassen.

max. Abstand zwischen LP und NHS 0,3 mm
Counterbores for push rods and the top test probes have
to be adjusted accordingly.

Max. distance between PCB and NHS 0.3 mm
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